停電1忍つ l ら 

運転/停止 


通電後 


0 


を押して運転を再開してください。 


I雷がなりだした6 

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護の 
ため、運転を停止し、ブレーカーを切ってく 
ださい。 


すぐに販売店へ 


cn - 

■異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、プレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電 • 火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電 • 火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンが冷えない（暖まらない）場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴ラ修理の揚合は、修理の内容をサービスマンに確認して<ださい。 

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、 
ファンヒーター、ス I -ーブ、コン□などの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。 


下記のよ〇な症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください 

f ハ 

■ I 電源コードが巽常に熱い、または傷んでいる 
■運転中に巽常音がする 
圖誤って異物や水を入れてしまった 
画ブレーカーやヒューズ、漏電しゅ断器がたびだび切れる 
■リモコンや本体のスイッチの操作が不確実 
■■こげ奧いニオイがする 
_室内：！ニットか6水がちれる 


■ブレーカーを切って販売店へ 
ご連絡ください。 


〇 


こんなと含は 











保証とアフターサービス 


必ずお読みください。 

保証につい！^ 

■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 rz\ 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのろえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年間 、 / s 
ただし冷媒系統部分については 5 年間です。 11 °uy 

<保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成され 
ています。 

修理を依頼されると含 

■ 28 ぺージ〜31ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1.品名ルームエアコン 


機種名 1保叩: 

お買い上げ年•月•日 
異常内容（できるだけ具体的に) 
電話番号 • ご住所 • お名前 
室外ユニットの設置場所 


保証書に記載してあります。 


厂補修用性能部品の保有期間について 

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 
打切り後10年です。 

• 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品のことです。 

I 点検整備のお^^ 

■エアコンを数シーズン使用した揚合は、室内ユニット 
の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が'必要となります。 

エアコン内部の洗浄につい f 

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合に 
よっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあた 
え、最悪の場合水も n などの不具合が発生するおそれ 
があのます 

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


据付場所について 

r 運転音にち配慮を） 

■次のよ〇な場所をお選びください。 

•エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
ない場所。 

•室外ユニットの吹出□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にならない揚所。 

(電気工事について） 

•電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。 

(移設について〕 

•增改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付 
けする場合は、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス • 腐食性ガ 
スや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。 
■新築物件やリフォー厶後の入居時、または床面のワッ 
クスがけ時には、エアコンの運転を避けてください。 
エアコンを運転する前に、換気を十分に行ってください。 
ワックスなどの成分がエアコン内部に付着し、水もれ 
の原因になります。 

■積雪や植木鉢などで、〇及込□や吹出□をふさが SI ) でください。 
■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。 
•油 • 蒸気 • 油煙の発生するところ。 

•海浜地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

•積雪により、室外ユニットがふさがれてしまろところ。 
室外ユニットからの排水1林はけのよいところにしてください。 


室内•室外ユニット周辺の確認 

■右図の距離をあけな:いと、エアコンの能力が低下した 
り、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。 
■火災警報器と室内ユニットの吹出□は 1.5 m 以上の 
距離をあけてください。 

•設置場所に余裕があれば、効率の良し彳運転のために、 
できるだけ広し ) 寸法をお取りください。 


乾燥した 
風通しの 
M ： いところ 


映像の乱れ 
雑音防止 
11 rn 以上離す 


吹出 jf 込⑶置 














お客様ご相談窓口 


商品に関する修理 • 消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは 「歹マ卑ラゴ^^二1 へご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 

_ 01208 8™ 1081 (全国共通フリーダイヤル) 

fax でのお問合わせは 01 20-07-0881 ( fax 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ) 


零:>3：/夕， FK /5 P - 
(黯纖齡廳 □) 


営業時闘: 24時間365日対応いたします。 

対応業務：商品に関するすべてのご相談。お問合わせをお受けいたします。 

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品*補用部品の販売など) 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一覧 


®ss はサービスステーションの略です。 


■PUfiroi 


札 幌 S S 〒 G 65- GQ 16 礼幌市東区北16条東19 

仙 台 SS 〒984- GQ 32 仙台市若林医荒井字堀口1 5-5 


__疆脂■帽 


城 

南 

S 

S 

世田谷 

S 

S 

江 

東 

S 

S 

葛 

飾 

S 

B 

細 

棘 

馬 

S 

S 

多 

摩 

S 

S 

干 

葉 

S 

S 

松 

戸 

S 

S 

横 

浜 

S 

S 

戸 

塚 

S 

S 

厚 

木 

S 

S 

つくば 

S 

S 

宇都宮 

S 

S 

局 

崎 

S 

S 

草 

m 

S 

S 

川 

越 

S 

S 

松 

本 

S 

S 

新 

潟 

S 

S 


〒143- GG 15 大囝困大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田锊区三軒茶屋 1-5-19 
〒1 35-0016 江東区東陽 5-29-3 第2東陽ビル汗 
〒124- GG 13 葛飾区東立石1 - 19 - 2 
干 176-0012 練馬区豊玉：]ヒ4 - 2 3 - 10 
〒183-0(355府中市府中町 2-21-4 
〒260- G 007 干葉市中央区.祐光1 - 14 - 7 
〒27!>2253松戸市日慕3 - 17 - 2 
〒225- G 014 横浜市爾葉 E 荏西1 - 6 - 5 
亍 244- G 806 横浜市戸塚区上品濃14 - 2 
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた:以下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 



來 【設計上の標準使用期間】 


10年 

yfv 

/ I \ 

設計上の標準使用期間を 

超えてお使いいただいた 


場合は、経年劣化による 


発火•けが等の事故に至る 


おそれがあります。 



※設計上の標準使用期間とは 

♦運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間です。 

♦設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

•設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。 


■標準使用条件 


ルームエアコンデ イシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用条件による (JISC 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源 • 電圧に^る 


周波数 

50/ 60 Hz 



室内温度 

27 °C (乾球温度） 


冷房 

室内しつど 

47% (湿球温度 19° C ) 


室外温度 

35 °C (乾球温度） 

環境条件 


室外しつど 

40% (湿球温度24°〇 



室内温度 

20 °C (乾球温度） 


暖房 

室内しつど 

59% (湿球温度 15° C ) 


室外温度 

7 °C (乾球温度） 



室外しつど 

87% (湿球温度 6° C ) 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用日数 

乃、 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1日の使用時間 

冷房9時間/日 
暖房7時間/日 


1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房 M ，183 時間/年 


31 
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相 /V 


単 / 200 
室外電源 


機種 

項目 

\ 

S28JCV 

内 F28JCV 

外 R28JCV 

S36JCV 

内 F36JCV 

外 R36JCV 

S40JCV 

内 F40JCV 

外 R40JCV 

S50JCV 

内 F50JCV 

外 R50JCV 

S56JCV 

内 F56JCV 

外 R56JCV 


265 X 990 X 360 (mm) です。 
C9612) に基づいた数値です。 


※づフラットパネル使用時の外形寸法は、 

馨冷房 • 暖房運転特性は日本工業規格 （JIS 
•この仕様数値は 50Hz • 60Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.8 〜 0.9 ワットの電力を消費します。 

(屋外温度が約 10°C 以下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約1◦〜35ワットの電力を消費します。） 
•本機の能力 • 消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

籲製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 


画:; 





取扱説明書(1)、保証書0、リモコン(1)、リモコンホルダ|0、 
リモコンホルダ—取付ネジ(2)、単4乾電池(2) 


外形 1 ]-法(高さ X 幅 x® s 室内ュニット： 185 x 990 x 360 室外ュニット 550 x 765 x 285 


通年エネルギ—消費効率 4J4.44.94.44.3 


冷暖房平均エネルギ—消費効率 
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34 


エネルギー消費効率 


.44 


3.81 


3 


.46 
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冷房■暖房兼用セパレ—卜形(インバ—夕 I ) 















































長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 

響 電源コードが異常に熱い。 

⑩ こげ臭いニオイがする。 

_ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

馨置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けがゆるんでいる。 

_室内ュニットから水がもれる。 

⑩その他の異常や故障がある。 


C 使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検*修理を 
ご相談ください。 


\HT] 


5 RT 零ン I 業織式尝 tt 

本社〒5308323大阪市北区中蜷西二丁目4番12号梅田センタービル 
東京支社〒108.75東京都港区港南二丁自18番1号 JR 品川イーストビル 


二次元パーコードは製造用コードです。 

この取扱説明靄は 
再生紙を使用しています。 


m 


ご購入店名 


据付年月日 


13 P 222808 -1 HI M 07 B 222 F (091 


ンの補修用性能部品の保有期間は製造打胡り後1〇年です。 


ルー ムエア：: 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.htmi 



フロンについて 

家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
に相当するフロン類が封入されています。 
IlsiSiii 球温暖化[访止のため、移 SS * 修理•廃棄等に 

あたってはフロン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 


: もっとやさしく、: 
A より快適に/ 


省エネ……ちょっとしだ工夫で節羈を 


窓には力ーテンを 


カーテンやブラインドを利用す 
ると、夏は直射日光をさえぎり、 
電気代は約5 %お得です。 

冬は熱を逃がさないので節電に 
つながり 




エアフイルターの掃除はこまめに 


フィルターが汚れると、スムー 
ズに風を送れなくなるため、 
電気代が約5〜10%上がり、 
悪臭や故障の原因にもなります。 
mm 1,5力月に一展は 

お掃除を。 


節電のポイントは 2° C の差 


設定しようと思う 
温度よりも暖房時 
は2 ° C 低め、冷房 
時は 2 a C 高めにす 
ると約10〜20% 
の電気代が節約で 
さます。 


このような症状 
はあ〇ませんか？ 











































